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Pizzo Natursteinverkleidung

Pizzo
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Bezeichnung Artikelnummer

Korpus:	 gussgrau 
Keramikverkleidung:	 	 • apricot	 	 23/3224 
	 	 	 • schiefer	 	 23/3225 
	 	 	 • ahorn	 	 23/3228 
	 	 	 • Sonderglasur	 23/322x

Natursteinverkleidung				    23/3223		

Nennwärmeleistung:			   8 kW
Leistungsbereich:			   4 - 8 kW
Wirkungsgrad:			   > 78,0 %
Gewicht 
	 mit Stahlverkleidung			  150 kg 
	 mit Keramikverkleidung		  185 kg 
	 mit Natursteinverkleidung	 225 kg
Höhe / Breite / Tiefe:			   1050 / 560 / 470 mm
Rauchrohrstutzen:			   Ø 150 mm 
	 Anschlusshöhe	 oben 1):	 1075 mm 
		  hinten 2):	 936 mm
Verbrennungsluftstutzen:		  Ø 120 mm 
	 Anschlusshöhe	 hinten 2):	 279 mm

Maßzeichnung

Pizzo   
Keramikverkleidung apricot

1) Anschlusshöhe bis Oberkante Stutzen
2) Anschlusshöhe bis Mitte Stutzen

•	 elegantes, schlankes Design
•	 Warmhaltefach
•	 große, gerundete Sichtscheibe ohne Rahmen
•	 Scheibenspülluftsystem mit vorgewärmter  
	 Sekundärluft
•	 3-Punkt Türverschluss für optimale Stabilität
•	 verschließbares Holzablagefach
•	 Feuerraum aus Schamotte
•	 �hervorragendes Abbrandverhalten und  

Flammenbild durch modernste Feuerungstechnik
•	 Rüttelrost aus Guss
•	 Primär- und Sekundärluft getrennt regulierbar
•	 Brennstoffe: Holz und Holzbriketts 
•	 Rauchrohranschluss oben und hinten möglich
•	 Stutzen für externe Verbrennungsluftzufuhr
•	 geprüft EN 13240; DIN plus; 15 a B-VG; VKF
•	 erfüllt die Münchener und Regensburger  
	 Anforderungen
•	 für Mehrfachbelegung geeignet
•	 Erfüllt alle Anforderungen der zu erwartenden	
	 novellierten 1. BImSchV

Keramik-Glasuren

ahornschieferapricot

P
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Fogo apricot

Fogo
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Bezeichnung Artikelnummer

Korpus:	 gussgrau 
Keramikeinleger 	 	 • apricot	 	 23/4664 
	 	 	 • schiefer	 	 23/4665 
	 	 	 • ahorn	 	 23/4668 
	 	 	 • Sonderglasur	 23/466x

Natursteineinleger				    23/4663

Nennwärmeleistung:			   6 kW
Leistungsbereich:			   4 - 8 kW
Wirkungsgrad:			   > 78,0 %
Gewicht: 
	 mit Stahlverkleidung			  159 kg
Höhe / Breite / Tiefe:			   1106 / 670 / 480 mm
Rauchrohrstutzen:			   Ø 150 mm 
	 Anschlusshöhe:	 oben 1):	 1127 mm 
		  hinten 2):	 950 mm
Verbrennungsluftstutzen:		  Ø 120 mm 
	 Anschlusshöhe	 hinten 2):	 230 mm

Maßzeichnung

1) Anschlusshöhe bis Oberkante Stutzen
2) Anschlusshöhe bis Mitte Stutzen

•	 eleganter Kaminofen
•	 große, gerundete Sichtscheibe 
•	 Scheibenspülluftsystem mit vorgewärmter  
	 Sekundärluft
•	 3-Punkt Türverschluss für optimale Stabilität
•	 großer Feuerraum aus Schamotte für  
	 33er Holzscheite
•	 �hervorragendes Abbrandverhalten und  

Flammenbild durch modernste Feuerungstechnik
•	 Rüttelrost aus Guss
•	 Primär- und Sekundärluft getrennt regulierbar
•	 Brennstoffe: Holz, Holzbriketts und  
	 Braunkohlebriketts 
•	 Rauchrohranschluss oben und hinten möglich
•	 Stutzen für externe Verbrennungsluftzufuhr
•	 geprüft EN 13240; DIN plus; 15 a B-VG; VKF
•	 erfüllt die Münchener und Regensburger  
	 Anforderungen
•	 für Mehrfachbelegung geeignet
•	 Erfüllt alle Anforderungen der zu erwartenden	
	 novellierten 1. BImSchV

Keramik-Glasuren

ahornschieferapricot

F
o

g
o
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Fantale Keramikverkleidung ahorn

Fantale
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Bezeichnung Artikelnummer

Nennwärmeleistung:			   6 kW
Leistungsbereich:			   4 - 8 kW
Wirkungsgrad:			   > 78,0 %
Gewicht: 
	 mit Keramikverkleidung		  190 kg 
	 mit Natursteinverkleidung	 240 kg
Höhe / Breite / Tiefe:			   1152 / 701 / 477 mm
Rauchrohrstutzen:			   Ø 150 mm 
	 Anschlusshöhe	 oben 1):	 1127 mm 
		  hinten 2):	 950 mm
Verbrennungsluftstutzen:		  Ø 120 mm 
	 Anschlusshöhe	 hinten 2):	 230 mm

Maßzeichnung

Korpus:	 gussgrau 
Keramikverkleidung	 	 • apricot	 	 23/4764 
	 	 	 • schiefer	 	 23/4765 
 	 	 	 • ahorn	 	 23/4768 
	 	 	 • Sonderglasur	 23/476x

Natursteinverkleidung				    23/4763

Fantale   
Natursteinverkleidung

1) Anschlusshöhe bis Oberkante Stutzen
2) Anschlusshöhe bis Mitte Stutzen

•	 eleganter Kaminofen
•	 Warmhaltefach
•	 große, gerundete Sichtscheibe
•	 Scheibenspülluftsystem mit vorgewärmter  
	 Sekundärluft
•	 3-Punkt Türverschluss für optimale Stabilität
•	 Bedienelemente matt verchromt
•	 großer Feuerraum aus Schamotte für  
	 33er Holzscheite
•	 �hervorragendes Abbrandverhalten und  

Flammenbild durch modernste Feuerungstechnik
•	 Rüttelrost aus Guss
•	 Primär- und Sekundärluft getrennt regulierbar
•	 Brennstoffe: Holz, Holzbriketts und  
	 Braunkohlebriketts 
•	 Rauchrohranschluss oben und hinten möglich
•	 Stutzen für externe Verbrennungsluftzufuhr
•	 geprüft EN 13240; DIN plus; 15 a B-VG; VKF
•	 erfüllt die Münchener und Regensburger  
	 Anforderungen
•	 für Mehrfachbelegung geeignet
•	 Erfüllt alle Anforderungen der zu erwartenden	
	 novellierten 1. BImSchV

Keramik-Glasuren

ahornschieferapricot

F
a

n
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le
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Fayal Natursteinverkleidung

Fayal
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Bezeichnung Artikelnummer

Nennwärmeleistung:			   6 kW
Leistungsbereich:			   4 - 8 kW
Wirkungsgrad:			   > 78,0 %
Gewicht: 
	 mit Keramikverkleidung		  185 kg 
	 mit Natursteinverkleidung	 258 kg
Höhe / Breite / Tiefe:			   1148 / 715 / 473 mm
Rauchrohrstutzen:			   Ø 150 mm 
	 Anschlusshöhe	 oben 1):	 1127 mm 
		  hinten 2):	 950 mm
Verbrennungsluftstutzen:		  Ø 120 mm 
	 Anschlusshöhe	 hinten 2):	 230 mm

Korpus:	 gussgrau 
Keramikverkleidung	 	 • apricot	 	 23/4864 
	 	 	 • schiefer	 	 23/4865 
	 	 	 • ahorn	 	 23/4868 
	 	 	 • black-wood		 23/4869 
	 	 	 • Sonderglasur	 23/486x

Natursteinverkleidung				    23/4863

Fayal  
Keramikverkleidung apricot

1) Anschlusshöhe bis Oberkante Stutzen
2) Anschlusshöhe bis Mitte Stutzen

Maßzeichnung

•	 eleganter Kaminofen
•	 Warmhaltefach
•	 große, gerundete Sichtscheibe
•	 Scheibenspülluftsystem mit vorgewärmter  
	 Sekundärluft
•	 3-Punkt Türverschluss für optimale Stabilität
•	 Bedienelemente matt verchromt
•	 großer Feuerraum aus Schamotte für  
	 33er Holzscheite
•	 �hervorragendes Abbrandverhalten und  

Flammenbild durch modernste Feuerungstechnik
•	 Rüttelrost aus Guss
•	 Primär- und Sekundärluft getrennt regulierbar
•	 Brennstoffe: Holz, Holzbriketts und  
	 Braunkohlebriketts 
•	 Rauchrohranschluss oben und hinten möglich
•	 Stutzen für externe Verbrennungsluftzufuhr
•	 geprüft EN 13240; DIN plus; 15 a B-VG; VKF
•	 erfüllt die Münchener und Regensburger  
	 Anforderungen
•	 für Mehrfachbelegung geeignet
•	 Erfüllt alle Anforderungen der zu erwartenden	
	 novellierten 1. BImSchV

Keramik-Glasuren

ahornschieferapricot coffee-bone

F
a
y
a

l
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Kone Keramikverkleidung apricot

Kone
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Bezeichnung Artikelnummer

Maßzeichnung

Kone  
Natursteinverkleidung

1) Anschlusshöhe bis Oberkante Stutzen
2) Anschlusshöhe bis Mitte Stutzen

•	 moderner Eck-Kaminofen, der wandbündig	
	 aufgestellt werden kann
•	 große, gerundete Sichtscheibe
•	 Scheibenspülluftsystem mit vorgewärmter  
	 Sekundärluft
•	 2-Punkt Türverschluss für optimale Stabilität
•	 integrierter Griff, außerhalb des  
	 Strahlungsbereiches
•	 großer Feuerraum aus Schamotte für  
	 33er Holzscheite
•	 �hervorragendes Abbrandverhalten und 

Flammenbild durch modernste Feuerungstechnik
•	 Rüttelrost aus Guss
•	 Primär- und Sekundärluft getrennt regulierbar
•	 Brennstoffe: Holz und Holzbriketts 
•	 Rauchrohranschluss oben und hinten möglich
•	 Stutzen für externe Verbrennungsluftzufuhr
•	 geprüft EN 13240; DIN plus; 15 a B-VG; VKF
•	 erfüllt die Münchener und Regensburger  
	 Anforderungen
•	 für Mehrfachbelegung geeignet
•	 �Erfüllt alle Anforderungen der zu erwartenden 		

novellierten 1. BImSchV

Korpus:	 gussgrau 
Keramikverkleidung	 	 • apricot	 	 23/4064 
	 	 	 • schiefer	 	 23/4065 
	 	 	 • ahorn	 	 23/4068 
	 	 	 • Sonderglasur	 23/406x

Natursteinverkleidung 				    23/4063

Nennwärmeleistung:			   6 kW
Leistungsbereich:			   4 - 8 kW
Wirkungsgrad:			   > 80,0 %
Gewicht: 
	 mit Lochblech-Design		  163 kg 
	 mit Keramikverkleidung		  174 kg 
	 mit Natursteinverkleidung	 204 kg
Höhe / Breite / Tiefe:			   1089 / 745 / 480 mm
Rauchrohrstutzen:			   Ø 150 mm 
	 Anschlusshöhe:	 oben 1):	 1108 mm 
		  hinten 2):	 981 mm
Verbrennungsluftstutzen:		  Ø 120 mm 
	 Anschlusshöhe:	 hinten 2):	 206 mm

Keramik-Glasuren

ahornschieferapricot

K
o

n
e
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Escala Keramikverkleidung ahorn

Escala
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Bezeichnung Artikelnummer

Nennwärmeleistung:			   6 kW
Leistungsbereich:			   4 - 8 kW
Wirkungsgrad:			   > 78,0 %
Gewicht: 
	 mit Stahlverkleidung			  151 kg 
	 mit Keramikverkleidung		  169 kg 
	 mit Natursteinverkleidung	 232 kg
Höhe / Breite / Tiefe:			   1074 / 666 / 475 mm
Rauchrohrstutzen:			   Ø 150 mm 
	 Anschlusshöhe	 oben 1):	 1062 mm
Verbrennungsluftstutzen:		  Ø 120 mm 
	 Anschlusshöhe	 hinten 2):	 172 mm

Korpus:	 gussgrau 
Seitenverkleidung 	 	 •  Lochblech-Design	 23/4361

Korpus:	 gussgrau 
Keramikverkleidung	 	 • apricot	 	 23/4364 
	 	 	 • schiefer	 	 23/4365 
	 	 	 • ahorn	 	 23/4368 
  	 	 	 • Sonderglasur	 23/436x

Natursteinverkleidung				    23/4363

Escala 
Lochblech-Design

1) Anschlusshöhe bis Oberkante Stutzen
2) Anschlusshöhe bis Mitte Stutzen

Maßzeichnung

Escala 
Natursteinverkleidung

•	 moderner, drehbarer Kaminofen
•	 große, gerundete Sichtscheibe
•	 Scheibenspülluftsystem mit vorgewärmter  
	 Sekundärluft
•	 2-Punkt Türverschluss für optimale Stabilität
•	 integrierter Griff, außerhalb des Strahlungs- 
	 bereiches
•	 großer Feuerraum aus Schamotte für  
	 33er Holzscheite
•	 �hervorragendes Abbrandverhalten und  

Flammenbild durch modernste Feuerungstechnik
•	 Rüttelrost aus Guss
•	 Primär- und Sekundärluft getrennt regulierbar
•	 Brennstoffe: Holz und Holzbriketts
•	 Rauchrohranschluss oben
•	 Stutzen für externe Verbrennungsluftzufuhr
•	 geprüft EN 13240; DIN plus; 15 a B-VG; VKF
•	 erfüllt die Münchener und Regensburger  
	 Anforderungen
•	 für Mehrfachbelegung geeignet
•	 Erfüllt alle Anforderungen der zu erwartenden	
	 novellierten 1. BImSchV

Keramik-Glasuren

ahornschieferapricot

E
s
c
a

la
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Pale mit Dekor-Säulenfüßen 

Pale
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Bezeichnung Artikelnummer

Korpus:	 gussgrau 
Keramikeinleger	 	 • apricot	 	 23/4484 
	 	 	 • schiefer	 	 23/4485 
 	 	 	 • ahorn	 	 23/4488 
	 	 	 • Sonderglasur	 23/448x
Zubehör:	
Dekor-Säulenfüße		  • Höhe 100 mm	 23/4481.9250 
Dekor-Säulenfüße		  • Höhe 450 mm	 23/4481.9260

Nennwärmeleistung:			   8 kW
Leistungsbereich:			   4 - 8 kW
Wirkungsgrad:			   > 78,0 %
Gewicht mit Keramikeinleger	 157 kg
Höhe / Breite / Tiefe:			   755 / 750 / 430 mm
Rauchrohrstutzen:			   Ø 150 mm 
	 Anschlusshöhe	 oben 1):	 778 mm 
		  hinten 2):	 640 mm
Verbrennungsluftstutzen:		  Ø 120 mm 
	 Anschlusshöhe	 hinten 2):	 93 mm

Maßzeichnung

•	 kompaktes, schlichtes Design 
•	 große, gerundete Sichtscheibe
•	 Scheibenspülluftsystem mit vorgewärmter	
	 Sekundärluft
•	 2-Punkt Türverschluss für optimale Stabilität
•	 großer Feuerraum aus Schamotte für 	
	 50er Holzscheite
•	 �hervorragendes Abbrandverhalten und  

Flammenbild durch modernste Feuerungstechnik
•	 Rüttelrost aus Guss
•	 Primär- und Sekundärluft getrennt regulierbar
•	 Brennstoffe: Holz und Holzbriketts
•	 Rauchrohranschluss oben und hinten möglich
•	 Stutzen für externe Verbrennungsluftzufuhr
•	 geprüft EN 13240; DIN plus; 15 a B-VG; VKF
•	 erfüllt die Münchener und Regensburger  
	 Anforderungen
•	 für Mehrfachbelegung geeignet
•	 Erfüllt alle Anforderungen der zu erwartenden	
	 novellierten 1. BImSchV

Keramik-Glasuren

ahornschieferapricot

1) Anschlusshöhe bis Oberkante Stutzen
2) Anschlusshöhe bis Mitte Stutzen

Pale   

P
a

le
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Viti Stahlverkleidung

Viti
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Bezeichnung Artikelnummer

Korpus:	 gussgrau 
Seitenverkleidung	 • Stahl, gussgrau		 23/3581

Nennwärmeleistung:			   8 kW
Leistungsbereich:			   4 - 8 kW
Wirkungsgrad			   > 80,0 %
Gewicht:				    150 kg
Höhe / Breite / Tiefe:			   979 / 575 / 380 mm
Rauchrohrstutzen:			   Ø 150 mm 
	 Anschlusshöhen	  
		  oben 1) :			   1003 mm 
		  hinten 2) :			   859 mm

Maßzeichnung

•	 Lieferzustand: komplett vormontierter Kaminofen 
•	 klassisches, zeitloses Design
•	 Warmhaltefach mit Natursteineinleger
•	 Scheibenspülluftsystem mit vorgewärmter  
	 Sekundärluft
•	 Seitenverkleidung in gussgrauem Stahlblech
•	 Holzablagefach 
•	 großer Feuerraum aus Schamotte für  
	 33er Holzscheite
•	 �hervorragendes Abbrandverhalten und  

Flammenbild durch modernste Feuerungstechnik
•	 stabiler Aschekasten
•	 Rüttelrost aus Guss
•	 Brennstoffe: Holz und Holzbriketts
•	 Rauchrohranschluss oben und hinten möglich
•	 geprüft nach EN 13240;  
	 DIN plus; 15 a B-VG; VKF
•	 erfüllt die Münchener und Regensburger  
	 Anforderungen
•	 für Mehrfachbelegung geeignet
•	 Erfüllt alle Anforderungen der zu erwartenden	
 	 novellierten 1. BImSchV

1) 	Anschlusshöhe bis Oberkante Stutzen
2) 	Anschlusshöhe bis Mitte Stutzen

V
it
i
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Compact

Compact Türschließsystem

	Bei Einbau mit zugelassener Lüftungsanlage keine zusätzliche Sicherheitseinrichtung erforderlich
	Verschleißarmes, hydraulisches Türschließsystem
	Mehrfachbelegung bei raumluftabhängigem Betrieb möglich 

Das gibt es nur bei Olsberg:
Qualität bis ins Detail – unter diesem  
Leitgedanken stand die Konzeption des  
patentierten Compact Schließsystems.  
Eine Tür mit dem Compact Schließsystem  
bleibt dauerhaft dicht, dazu schließt sie  
geräuscharm und sanft. Darüber hinaus  
gilt das hydraulische System als  
verschleißfrei. 

Der Aspekt Komfort wurde bei der Olsberg- 
Entwicklung ebenfalls bedacht. Die Tür mit  
dem Compact Schließsystem lässt sich in  
geöffneter Position arretieren. Die Reinigung  
des Feuerraums geht Dank dieser Funktion 
leichter vonstatten. Man hat die Hände für  
die eigentliche Tätigkeit frei.

Der Schließmechanismus zählt zu den  
wichtigen Voraussetzungen, damit ein  
Kaminofen die Zulassung für den raumluft- 
unabhängigen Betrieb erhält. Schließlich muss der Wärmeerzeuger bei allen Betriebsbedingungen eine ausreichende Dichtheit 
zum Aufstellraum hin gewährleisten. Eine Olsberg-Ofentür erfüllt diese hohen Ansprüche, so dass die entsprechend ausgestattete 
Feuerstätte der Compact Reihe problemlos mit einer zugelassenen Lüftungsanlage ohne zusätzliche Sicherheitseinrichtung funk­
tioniert. Das Schließsystem wird von Olsberg in den Modellen der Compact Reihe eingesetzt.

•	 Patentiertes Compact Türschließsystem
•	 Olsberg Compact Serie mit bauaufsichtlicher Zulassung für 
	 raumluftunabhängigen Betrieb
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•	 Innovative Wassertechnik
•	 Patentiertes Compact Türschließsystem
•	 Bauaufsichtliche Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb

Kaminofen Tolima Aqua Compact

	Wärmegedämmte Wassertasche
	ca. 70 % Wasserleistung
	Wasseranschluss nach hinten und unten möglich
	Optimale Energieeffizienz
	Bei Einbau mit zugelassener Lüftungsanlage keine zusätzliche Sicherheitseinrichtung erforderlich

Olsberg präsentiert mit dem Tolima Aqua Compact einen besonders energieeffizien­
ten Kaminofen. Sein Plus – er verfügt über eine innovative Heizwassertechnik, die 
eine wärmegedämmte Wassertasche integriert. Die Anschlusssituation für den 
Heizungsvor- und rücklauf ist sowohl hinten als auch von unten gegeben.  
Mit Hilfe der Olsberg Installationseinheit mit Rücklaufanhebung und dem Olsberg 
Temperatur-Differenzcontroller lässt sich der Tolima Aqua Compact i. d. R. problem­
los in bestehende Heizsysteme einbinden.

Von 10 kW Nennwärmeleistung kommen etwa 70 Prozent dem zentralen Heizungs­
system zugute. 30 Prozent der Energie wird als wohltuende Strahlungs- und Kon­
vektionswärme direkt an den Aufstellraum abgegeben. Mit dieser Aufteilung wird 
die Feuerstätte wesentlich dazu beitragen, die häusliche Wärme- und Warmwasser­
versorgung zu unterstützen und damit kostengünstiger zu gestalten. 

Neben den genannten Vorteilen zeichnet sich der Tolima Aqua Compact durch 
das patentierte Olsberg Compact Türschließsystem aus. Handhabung und Design 
werden durch den belüfteten Türgriff sinnvoll abgerundet. Darüber hinaus verfügt 
die Feuerstätte über eine bauaufsichtliche Zulassung für den raumluftunabhängigen 
Betrieb. Neben einer erhöhten Abbrand- und Betriebssicherheit lässt sich die zeit­
gemäße Olsberg-Entwicklung beispielsweise ohne weitere Sicherheitsmaßnahmen 
zusammen mit einer zugelassenen Wohnungslüftungsanlage betreiben. 

Mit den kompakten Abmessungen findet der Tolima Aqua Compact seinen Platz 
in jedem Wohnraum. Die individuelle Ausgestaltung erfolgt anhand der zahlreichen 
Oberflächenvarianten aus den Bereichen Stahl, Keramik oder Naturstein. 

Belüfteter 
Türgriff

CompactWasser
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•	 Patentierte Verbrennungstechnik
•	 Patentiertes Compact Türschließsystem
•	 Bauaufsichtliche Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb

Kaminofen Santorini Compact

	Integrierte Nebenluftvorrichtung
	Optimierter Abbrand, geringe Emissionen
	Reduzierter Brennstoffverbrauch und bestmöglichste Scheibensauberkeit
	Bei Einbau mit zugelassener Lüftungsanlage keine zusätzliche Sicherheitseinrichtung erforderlich
	Mehrfachbelegung bei raumluftabhängigem Betrieb möglich

Unterdruck
[Pa]

Abgasstutzen

Feuerraum

Dynamische  
Nebenluftvorrichtung

Nebenluftkanal

Verbrennungsluft- 
zufuhr

Was zeichnet einen zeitgemäßen Kaminofen aus? Neben der Optik die bestmögli­
che Technik für einen sicheren, emissionsarmen Betrieb. Unter dieser Prämisse hat 
Olsberg, den „Santorini Compact“ konzipiert. Diese zeitgemäße Feuerstätte verfügt 
über eine Nebenluftvorrichtung, die direkt in das Gerät integriert ist.

Eine solche Nebenluftvorrichtung, in Fachkreisen besser als Zugbegrenzer bekannt, 
bewirkt einen gleichmäßigen Schornsteinauftrieb. Ab 20 Pa öffnet sich eine Pen­
delklappe, so dass konstante Bedingungen in der Abgasstrecke erreicht werden. 
Auf diese Weise wird auch bei schwankenden Wind- und Witterungsverhältnissen 
dauerhaft ein optimierter Abbrand sichergestellt, der sich wiederum in einem reduzier­
ten Brennstoffverbrauch, niedrigeren Emissionen und optimaler Scheibensauberkeit, 
bemerkbar macht.

Neben dieser absoluten Neuerung zeigt der Kaminofen „Santorini Compact“ weitere Olsberg typische Vorteile. Dazu zählen 
beispielsweise das patentierte Compact Türschließsystem, die geregelte Verbrennungsluftzufuhr und eine größtmögliche Schei­
bensauberkeit, die durch die integrierte Nebenluftvorrichtung zusätzlich sicher gestellt wird. 

Belüfteter 
Türgriff

Nebenluft- 
einrichtung

Compact
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Stand 1/2009, Änderungen vorbehalten

Farbabweichungen druckbedingt möglich

Glasurvarianten für  
Olsberg Kaminöfen

3125 
indian-summer

1113 
puro

3122 
amande

3123 
canelado

6115 
tabaco

8106 
negro

1111 
ahorn

3114 
buche

6113 
meranti

7117 
schiefer

3115 
weichsel

2124 
apricot

6114 
mahagoni

4123 
schlehe

2123 
champagner

2125 
sonne

3126 
desert-rose

3127 
hot-chilli

3128 
sweet-candy

4137 
blue-velvet

6117 
chocolate-brown

6118 
coffee-bone

7120 
silver-grey

8107 
black-wood

7125 
silver-stone

1301 
diamant

2302 
goldtopas

3302 
bernstein

3303 
karneol

1118 
schneeweiß

3304 
rubin

4301 
saphir

5301 
smaragd

6301 
jaspis

6302 
tigerauge

7301 
kristall

7302 
obsidian

8301 
hämatit

6303 
rauchquarz
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